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BOMBILLA LED E27 18W TIPO GLOBO
EN LUZ FRÍA, NEUTRA O CÁLIDA

6,66€ IVA incluido

Bombilla LED de casquillo tipo E27
G95.

De 18W de potencia y un flujo
luminoso de 1200lm.

La distribución de la luz es uniforme
gracias a un amplio ángulo de

apertura 300º.
Disponible en tres temperaturas de

color: cálida 3000K, neutra 4000K y
fría 6000K.

Eficacia luminosa de 80lm/w.
El encendido es instantáneo y sin

parpadeos.

SKU: B75216
Category: Bombillas LED E27

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 85-265V AC

Ángulo de Apertura (º) 300

Casquillo E27

https://minaled.com/categoria-producto/bombillas-led/bombillas-led-e27/
https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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Certificados CE – ROHS

Ciclos de Encendidos 100000

Eficacia luminosa 80lm/w

Eficiencia Energética A

Frecuencia de Trabajo 50/60Hz

Fuente Lumínica Smd Led

Garantía 2 años

IRC 75

Lúmenes 1200

Material Termoplástico ignífugo

Pack No

Peso 0,05 kg

Protección IP IP20

Temperatura Soportada -20°C ~ +55°C

Regulable No

Tamaño 9,5 x 14 cm

Temperatura de color 3000K, 4000K, 6000K

Tiempo de Arranque 0,2s

Vatios 18

Vida útil estimada (H) 30000

VARIACIONES

SKU Precio Temperatura de color

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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SKU Precio Temperatura de color
B75216-3K 6,66€ IVA incluido 3000K

B75216-4K 6,66€ IVA incluido 4000K

B75216-6K 6,66€ IVA incluido 6000K

GALERÍA DE IMÁGENES

Bombilla LED de casquillo tipo E27 de tipo globo. Ideal para ámbito residencial y comercial.

Además, hay que destacar el ahorro energético que se consigue gracias a la tecnología LED.

Por otro lado, cuenta con una Vida útil estimada en 30000 horas y un Índice de Reproducción
Cromática IRC>75.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES
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