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BOMBILLA LED G9 REGULABLE 4W
EN LUZ CÁLIDA O FRÍA

4,92€ – 6,46€ IVA incluido

De 4W de potencia y un flujo
lumínico de 360lm.

Está disponible en blanco cálido 3000K
o blanco frío 6000K.

Ofrece protección IP25, por lo que su
uso es recomendado en interiores.

Proporciona una iluminación general
gracias a un ángulo de apertura

360º.
Su pequeño tamaño es una propiedad
ideal para iluminar vitrinas, estantes,

interiores de mobiliario, etc.
No se debe utilizar en apliques

herméticamente cerrados.

SKU: gr-re-g9-1
Category: Bombillas LED G9

Tag: Bombillas LED regulables

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 230V AC

Ángulo de Apertura (º) 360

https://minaled.com/categoria-producto/bombillas-led/bombillas-led-g9/
https://minaled.com/etiqueta-producto/bombillas-led-regulables/
https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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Casquillo G9

Certificados CE – ROHS

Ciclos de Encendidos 80000

Eficacia luminosa 90lm/w

Eficiencia Energética A

Factor de Potencia 0,5

Frecuencia de Trabajo 50/60Hz

Fuente Lumínica Smd 2835

Garantía 2 años

IRC 80

Lúmenes 360

Material Epoxy

Peso 0,1 kg

Protección IP IP25

Temperatura Soportada -20º+40º

Regulable Sí

Tamaño 5 x 1,5 cm

Temperatura de color 3000K, 6000K

Tiempo de Arranque 0,1s

Vatios 4

Vida útil de la bombilla (H) 30000

VARIACIONES

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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SKU Precio Temperatura de color
CA-G9-2835-4W-DIM-WW 4,92€ IVA incluido 3000K

CA-G9-2835-4W-DIM-CW 6,46€ IVA incluido 6000K

GALERÍA DE IMÁGENES

Esta bombilla sustituye a las tipo bi-pin o mini bombillas G9 con la misma intensidad de luz
consiguiendo un ahorro de más del 80%.

Además, cuenta con una Vida útil estimada en 30000 horas y un Índice de Reproducción
Cromática IRC>80.

 

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/

