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FOCO CARRIL REGULABLE EN
TEMPERATURA DE LUZ NEGRO 35W

MONOFÁSICO

44,94€ IVA incluido

Foco LED monofásico para carril
fabricado en aluminio.

Diseño orientable que permite dirigir la
luz a zonas concretas.

De 35W de potencia y un flujo
lumínico 3500lm.

El ángulo de apertura es ajustable
de 15º a 60º.

La temperatura de color es regulable y
podrás elegir entre 12 tipos desde

2700K a 6000K.
Con protección IP20, indicado para uso

en interiores sin humedad.
Factor de potencia 0,95 que

confirma su gran eficiencia.

SKU: GU162
Category: Focos LED de carril
Tag: Downlight LED regulables

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 85-265V AC

https://minaled.com/categoria-producto/focos-led-de-carril/
https://minaled.com/etiqueta-producto/downlight-led-regulables/
https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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Ángulo de Apertura (º) 15-60

Factor de Potencia 0,95

Fuente Lumínica Cob Led Sanan

Garantía 3 años

IRC 85

Lúmenes 3500

Material Aluminio, Cristal

Protección IP IP20

Regulable Sí

Tamaño 18,5 x 11,5 cm

Temperatura de color 2700K – 6000K

Vatios 35

Vida útil estimada (H) 30000

Certificados CE – ROHS

Eficiencia Energética A

Acabado Negro

VARIACIONES

SKU Precio Temperatura de color
GU286 44,94€ IVA incluido 2700K - 6000K

GALERÍA DE IMÁGENES

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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Este foco de carril equipado con LED COB Sanan proporciona gran luminosidad. Además, su diseño en
acabado negro aporta elegancia en todo tipo de ambientes y espacios.

12 Tipos de temperatura regulable:

2700k-3000k-3600k-3900k-4200k-4500k-4800k-5000k-5400k-5700k-6000k

Por otro lado, cuenta con una Vida útil estimada en 30000 horas y un Índice de Reproducción
Cromática IRC>80.

 

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/

