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CAMPANA LED REGULABLE 1-10V
UFO UGR17 OSRAM 150W

130,62€ IVA incluido

Campana LED de bajo deslumbramiento
fabricado en aluminio. Posee diodos SMD

3030 de 2 núcleos con
Chip OSRAM con Driver sin

Flick. Su fuente de alimentación es
multivoltaje 110-275V y su sistema 1-10V

permite la regulación de la iluminación,
permitiendo así ajustar el nivel de

luminosidad. 

SKU: HB150WUGR17
Category: Focos LED industriales

Tags: Campanas LED UFO, Downlight LED
regulables

DATOS TÉCNICOS

Peso 4.500000

Vatios 150

Alimentación 110 – 275V

IRC 82

Lúmenes 18000

https://minaled.com/categoria-producto/focos-led-industriales/
https://minaled.com/etiqueta-producto/campanas-led-ufo/
https://minaled.com/etiqueta-producto/downlight-led-regulables/
https://minaled.com/etiqueta-producto/downlight-led-regulables/
https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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Ángulo de Apertura (º) 60º

Eficacia luminosa 120lm/w

Protección IP IP65

Vida útil estimada (H) 50000

Tamaño 30 cm

Temperatura de color 4000K, 5000K

Eficiencia Energética A

Certificados CE – ROHS

Factor de Potencia 0.95

Ciclos de Encendidos 100000

Tiempo de Arranque 0,2s

Material Aluminio

UGR 17

Garantía 5 años

Protección IK 08

VARIACIONES

SKU Precio Temperatura de color
HB150WUGR17-4K 130,62€ IVA incluido 4000K

HB150WUGR17-5K 130,62€ IVA incluido 5000K

GALERÍA DE IMÁGENES

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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Su diseño compacto y elegante cuenta con un disipador de aluminio de alta calidad para mejorar
la disipación del calor y al ser de encendido instantáneo permite un arranque rápido, así como

un notable ahorro en el consumo energético. Por otro lado, gracias a su Índice de
Deslumbramiento Unificado (UGR) de 17, no produce deslumbramientos molestos y nocivos para la

visión.

Por último, gracias a su grado de protección IP65, esta campana puede ser colocada tanto en
interiores como en exteriores. 

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/

