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TIRA LED 20M 240W 24V DC
SMD5050 60 LED/M 12W/M IP67

160,33€ – 227,06€ IVA incluido

Tira de LED de alta eficiencia con un
factor de potencia 0,9.

De 20 metros de longitud, se puede
cortar cada 10 cm permitiendo

adaptar la longitud a cualquier espacio.
Proporciona una iluminación general
gracias a su ángulo de apertura de

120º.
Está disponible en tres temperaturas
de color: cálida 3000K, neutra 4500K

y fría 6000K.
Ofrece IP67 por lo que está preparada

para exteriores ya que es
impermeable.

Mira más abajo algunos accesorios
compatibles con este producto. 

SKU: GUM2A
Category: Tiras de LED 24v

Tag: Tiras LED exterior impermeables

DATOS TÉCNICOS

Acabado Transparente

https://minaled.com/categoria-producto/tiras-de-led/tiras-de-led-24v/
https://minaled.com/etiqueta-producto/tira-led-exterior/
https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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Alimentación 24VDC

Ángulo de Apertura (º) 120

Fuente Lumínica Smd 5050

Garantía 2 años

IRC 90

Longitud 20000 cm

Material PCB, Silicona

Protección IP IP67

Regulable Sí

Tamaño 0,4 x 1 cm

Temperatura de color 3000K, 4500K, 6000K

Temperatura Soportada -25°C ~ + 45°C

Vida útil estimada (H) 30000

Certificados CE – ROHS

Eficiencia Energética A

VARIACIONES

SKU Precio Temperatura de color
87766 160,33€ IVA incluido 4500K

GU3YR 227,06€ IVA incluido 3000K

GU3YY 227,06€ IVA incluido 6000K

Tira de led a 24VDC, con un índice de protección de 67. Suministrada en paquetes de 20 metros,

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/
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perfectas para zonas de piscina o fuentes. Chip SMD5050 con 12W metro de potencia.

El PCB de la tira LED es mas grueso para poder soportar la conductividad en los 20
metros.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES

https://minaled.com/politica-de-devoluciones/

